
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра) 
 

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «СпецПрофГрупп»  
наименование испытательной лаборатории (центра) 

198035, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Межевой канал, 3, к.1, лит. А, ком.44, 75 
адрес места осуществления деятельности 

 
 

№ п/п 

Документы, 

устанавливающие 

правила и методы 

исследований 

(испытаний), измерений 

Наименование 

объекта 

Код 

ОКПД 

2 

Код ТН 

ВЭД 

ЕАЭС  

Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

1 2 3 4 5 6 7 

1  МУ 4588-88 Воздух рабочей зоны - - 
Сера диоксид (5 – 50) мг/м³ 

Серная кислота (0,5 – 5) мг/м³ 

2  МУ 4916-88 Воздух рабочей зоны - - 
Синтетические моющие средства 

(Додецилбензолсульфонат натрия) 
(1 – 10) мг/м³ 

3  МУ 4945-88 Воздух рабочей зоны - - 

Железо (1,5 – 15) мг/м³ 

Марганец  (0,05 - 1,25) мг/м³ 

Оксид хрома (VI) (0,003 - 0,06) мг/м³ 

Оксид хрома (III) (0,5 - 9,5) мг/м³ 

Озон (метод 1) (0,04 – 2,0) мг/м³ 

Оксид азота (II) (0,65 – 27) мг/м³ 

Оксид азота (IV) (1 – 42) мг/м³ 
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на 15 листах, лист 2 

№ п/п 

Документы, 

устанавливающие 

правила и методы 

исследований 

(испытаний), измерений 

Наименование 

объекта 

Код 

ОКПД 

2 

Код ТН 

ВЭД 

ЕАЭС  

Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

4  МУ 5914-91 Воздух рабочей зоны - - 
Свинец и его неорганические 

соединения (по свинцу) 
(0,005 - 0,1) мг/м³ 

5  МУ 5937-91 Воздух рабочей зоны - - Щелочи едкие (0,20 – 3,5) мг/м³ 

6  МУК 4.1.211-96 Воздух рабочей зоны - - 

6-ацетокси-2,5,7,8-тетраметил-2-

(4,8,12-триметилтридецил) хроман 

(витамин Е) 

(0,25 – 5) мг/м³ 

7  МУК 4.1.2468-09  Воздух рабочей зоны - - Дисперсная фаза аэрозолей (пыли)  (1 – 250) мг/м³ 

8  ГОСТ Р 54578 Воздух рабочей зоны - - 
Аэрозоли (пыли) преимущественно 

фиброгенного действия 
(1,0 – 250) мг/м³ 

9  

Руководство по 

эксплуатации ЭКИТ 

5.940.000 РЭ 

«Газоанализатор 

«ЭЛАН».  

Воздух рабочей зоны - - Диоксид азота   (0,02 – 10) мг/м³ 

10  

Руководство по 

эксплуатации 

"Газоанализаторы 

КОЛИОН-1". 

Воздух рабочей зоны - - 

Аммиак (0,15 – 2000) мг/м³ 

Пропан-2-он (ацетон) (0,15 – 1000) мг/м³ 

Бензин (0,15 – 2000) мг/м³ 

Бензол (0,15 – 600) мг/м³ 

Гексан (0,15 – 2000) мг/м³ 

Дизельное топливо (0,15 – 2000) мг/м³ 

Изобутилен (0,15 – 600) мг/м³ 

Керосин  (0,15 – 2000) мг/м³ 

Диметилбензол (смесь 2-, 3-, 4-

изомеров) (ксилол) 
(0,15 – 600) мг/м³ 

Углеводороды алифатические 

предельные С1-С10 (в пересчете на С) 

(пары углеводородов нефти) 

(0,15 – 2000) мг/м³ 

Стирол (этенилбензол) (0,15 – 600) мг/м³ 

Метилбензол (толуол) (0,15 – 600) мг/м³ 

Этанол (0,15 – 2000) мг/м³ 
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на 15 листах, лист 3 

№ п/п 

Документы, 

устанавливающие 

правила и методы 

исследований 

(испытаний), измерений 

Наименование 

объекта 

Код 

ОКПД 

2 

Код ТН 

ВЭД 

ЕАЭС  

Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

Этилен (0,15 – 2000) мг/м³ 

Этиленоксид (0,15 – 2000) мг/м³ 

Оксид углерода (II) (0,15 – 300) мг/м³ 

11  

ГОСТ 12.1.014 

КРМФ.415522.003 РЭ 

 

Воздух рабочей зоны - - 

Формальдегид (0,2-5,0) мг/м³ 

Оксиды азота  (1-50) мг/м³  

Оксид углерода (5-50) мг/м³ 

Углеводороды нефти  (50-4000) мг/м³ 

Фенол (0,3-30) мг/м³ 

Уайт-спирит (50-4000) мг/м³ 

12  
ГОСТ 12.1.014 

РЮАЖ.415522.505 ПС 
Воздух рабочей зоны - - 

Масла аэрозолей (0,25-50) мг/м³ 

Озон (0,05-15,0) мг/м³ 

13  
МИ ПКФ-14-011 

(ФР.1.36.2014.17749) 
Рабочие места - - 

Эквивалентный уровень звука на 

рабочем месте на основе стратегии 

рабочей операции 

(22–145) дБ 

14  

МИ Ш.ИНТ–01.01–2017. 

(ФР.1.36.2017.26402) 

 

Рабочие места - - 

Эквивалентный уровень звука и 

эквивалентный уровень звукового 

давления 

(22–145) дБ 

15  

МИ В.ИНТ–01.01–2017. 

(ФР.1.36.2017.27208) 

 

Рабочие места - - 

Эквивалентный корректированный 

уровень ускорения и эквивалентный 

уровень ускорения в полосе частот 

(22–145) дБ 

16  

МИ Ш.СОБ–01.03–2017. 

(ФР.1.36.2017.27209) 

 

Рабочие места - - 

Эквивалентный уровень звука и 

эквивалентный уровень звукового 

давления 

(22–145) дБ 

17  

МИ А.ВБ–01.10–2017. 

(ФР.1.36.2018.28924) 

 

Рабочие места - - 

Эквивалентный уровень звука и 

эквивалентный уровень звукового 

давления 

(22–145) дБ 
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на 15 листах, лист 4 

№ п/п 

Документы, 

устанавливающие 

правила и методы 

исследований 

(испытаний), измерений 

Наименование 

объекта 

Код 

ОКПД 

2 

Код ТН 

ВЭД 

ЕАЭС  

Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

18  

МИ А.МП–01.10–2017. 

(ФР.1.36.2018.28923) 

 

Рабочие места - - 
Максимальный уровень звука и 

пиковый уровень звука 
(22–145) дБ 

19  

МИ М.ИНТ-01.01-2018 

(ФР.1.32.2019.33229) 

микроклимат 

Рабочие места - - 

Температура воздуха (минус 40 – 85) ºС 

Скорость движения воздуха (0,1 – 20) м/с 

Относительная влажность воздуха (10 – 98) % 

Нормируемые комплексные 

показатели микроклимата (ТНС-

индекс) 

(0,2 – 85) ºС 

Интенсивность теплового облучения (10 – 2500) Вт/м² 

20  

МИ Ш.ИНТ-02.01-2018 

(ФР.1.36.2019.32547) 

шум 

Рабочие места - - 

Эквивалентный уровень звука за 8-

часовой рабочий день  
(22–145) дБА 

Уровень звукового давления в 

октавных полосах частот в диапазоне 

октавных полос со 

среднегеометрическими частотами от 

31,5 до 8000 Гц 

(22–145) дБ 

21  

МИ И.ИНТ-03.01-2018 

(ФР.1.36.2019.32548)  

инфразвук 

Рабочие места - - 
Уровень звукового давления в 

диапазоне частот 2-16 Гц 
(22–145) дБ 

22  

МИ УВ.ИНТ-04.01-2018 

(ФР.1.36.2019.32549) 

ультразвук 

Рабочие места - - 

Уровень звукового давления в 

диапазоне частот 12,5 - 100 кГц  

 

(22–145) дБ 

23  

МИ ОВ.ИНТ-05.01-2018 

(ФР.1.36.2019.32550) 

общая вибрация  

Производственная 

(рабочая) среда. 

Вибрация общая. 

- - 

Уровень виброускорения в 

третьоктавных полосах частот (0,5 – 

80) Гц 

(61 - 170) дБ 
(относительно 1•10-6 м•с-2) 

Корректированные и эквивалентные 

корректированные уровни 

виброускорения 

(61 - 170) дБ 
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на 15 листах, лист 5 

№ п/п 

Документы, 

устанавливающие 

правила и методы 

исследований 

(испытаний), измерений 

Наименование 

объекта 

Код 

ОКПД 

2 

Код ТН 

ВЭД 

ЕАЭС  

Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

24  

МИ ЛВ.ИНТ-06.01-2018 

(ФР.1.36.2019.32551) 

локальная вибрация 

Производственная 

(рабочая) среда. 

Вибрация локальная. 

- - 

Уровень виброускорения в октавных 

полосах частот (5,6 – 1400) Гц 

 

(62 - 170) дБ 
(относительно 1•10-6 м•с-2) 

Корректированные и эквивалентные 

корректированные уровни 

виброускорения 

(62 - 170) дБ 

25  

МИ СС.ИНТ–07.01–2018 

(ФР.1.37.2019.33228) 

световая среда 

Рабочие места - - 

Расчетный показатель  

Коэффициент естественной 

освещенности (КЕО) 

Показатели, необходимые для 

проведения расчета и определяемые 

инструментальными методами: 

естественная освещенности внутри 

помещения, наружная освещенность 

- 

Освещенность (1,0 - 200000) лк 

Коэффициент пульсации 

освещенности 
(1 – 100) % 

Прямая блескость Отсутствие/наличие 

Отраженная блескость Отсутствие/наличие 

Яркость (1 – 200000) кд/м² 

26  

МИ ПЭМ50.ИНТ-08.01-

2018  

(ФР.1.34.2019.32553) 

электромагнитные поля 

Рабочие места - - 

Напряженность электрического поля 

(промышленная частота 50Гц) 
(0,42 - 100000) В/м 

Напряженность магнитного поля 

(промышленная частота 50Гц) 
(0,005 - 5000) А/м  

27  

МИ ПЭМРЧ.ИНТ-09.01-

2018 

(ФР.1.34.2019.32554) 

электромагнитные поля 

Рабочие места - - 

Напряженность электрического 

поля электромагнитных излучений 

радиочастотного диапазона: 

  

на частотах от 0,06 МГц до 300 МГц; (0,5 – 500) В/м 

на частотах от 300 МГц до 500 МГц; (0,5 – 500) В/м 
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на 15 листах, лист 6 

№ п/п 

Документы, 

устанавливающие 

правила и методы 

исследований 

(испытаний), измерений 

Наименование 

объекта 

Код 

ОКПД 

2 

Код ТН 

ВЭД 

ЕАЭС  

Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

на частотах от 500 МГц до 700 МГц; (0,5 – 500) В/м 

на частотах от 700 МГц до 1000 МГц; (0,5 – 425) В/м 

на частотах от 1000 МГц до 1200 МГц; (0,5 – 425) В/м 

на частотах от 2400 МГц до 2500 МГц; (0,5 – 60) В/м 

Напряженность магнитного поля 

электромагнитных излучений 

радиочастотного диапазона: 

  

на частотах от 0,06 МГц до 0,07 МГц (0,05 – 8) А/м 

на частотах от 0,07 МГц до 3 МГц (0,05 – 8) А/м 

на частотах от 3 МГц до 50 МГц (0,05 – 8) А/м 

28  

МИ ЭП.ИНТ-10.01-2018 

(ФР.1.34.2019.32555) 

электростатические поля 

Рабочие места - - 
Напряженность электростатического 

поля 
(0,3 – 180) кВ/м 

29  

МИ ПМП.ИНТ-11.01-

2018 

(ФР.1.34.2019.32556) 

магнитная индукция 

Рабочие места - - Магнитная индукция (0,1 – 1999) мТл 

30  

МИ УФ.ИНТ-12.01-2018  

(ФР.1.37.2019.32434) 

ультрафиолетовое 

излучение 

Производственные 

помещения 
- - 

Энергетическая освещенность 

(интенсивность) ультрафиолетового 

излучения: 

  

в длинноволновой спектральной части 

диапазона УФ-А (315….400) нм; 
(10 – 60000) мВт/м² 

в средневолновой спектральной части 

диапазона УФ- В (280….315) нм; 
(10 – 60000) мВт/м² 

в коротковолновой спектральной 

части диапазона УФ- С (200….280) нм. 
(1,0 – 200000) мВт/м² 

31  

МИ ТТП.ИНТ-16.01-

2018  

(ФР.1.28.2019.33230) 

тяжесть трудового 

Тяжесть трудового 

процесса  
- - 

Физическая динамическая нагрузка  (5-300000) кг*м 

Масса поднимаемого и 

перемещаемого груза  
(0,1 – 100) кг 

Статическая нагрузка (5-300000) кг*с 
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на 15 листах, лист 7 

№ п/п 

Документы, 

устанавливающие 

правила и методы 

исследований 

(испытаний), измерений 

Наименование 

объекта 

Код 

ОКПД 

2 

Код ТН 

ВЭД 

ЕАЭС  

Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

процесса Угол наклона корпуса тела работника (10-180) ° 

Длина пути перемещения груза, 

перемещение в пространстве 
(0,04-20) м 

Время (удержания груза, количество 

стереотипных рабочих движений, 

количество наклонов за рабочий день 

или смену) 

(1-35999) с 

Статические растягивающие усилия (0,005-0,1) kN 

32  

МИ НТП.ИНТ-17.01-

2018 

(ФР.1.33.2019.33231) 

напряженность 

трудового процесса 

Напряженность 

трудового процесса 
- - 

Время (длительность) процесса 

(выполнения единичной операции, 

работы с оптическими приборами, 

нагрузки на голосовой аппарат, 

нагрузка на слуховой анализатор, 

сосредоточенного наблюдения, 

активного наблюдения за ходом 

производственного процесса, 

пассивного наблюдения за ходом 

производственного процесса, 

плотность сигналов (световых, 

звуковых) и сообщений в единицу 

времени, число производственных 

объектов одновременного 

наблюдения, число элементов 

(приемов), необходимых для 

реализации единичной операции) 

(1-35999) с 

33  

МИ АПФД-18.01.2018 

(ФР.1.31.2019.32604) 

АПФД 

Воздух рабочей зоны - - 
Аэрозоли (пыли) преимущественно 

фиброгенного действия 
(1,0 – 250) мг/м³ 

34  

МИ ХВ-35.01-2018 

(ФР.1.31.2019.32673) 

индикаторные трубки 

Воздух рабочей зоны - - Формальдегид (0,2-5,0) мг/м³ 
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на 15 листах, лист 8 

№ п/п 

Документы, 

устанавливающие 

правила и методы 

исследований 

(испытаний), измерений 

Наименование 

объекта 

Код 

ОКПД 

2 

Код ТН 

ВЭД 

ЕАЭС  

Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

35  

МИ ХВ-37.01-2018 

(ФР.1.31.2019.32675) 

индикаторные трубки 

Воздух рабочей зоны - - Оксиды азота  (1-50) мг/м³  

36  

МИ ХВ-19.01-2018  

(ФР.1.31.2019.32559) 

индикаторные трубки 

Воздух рабочей зоны - - Оксид углерода (5-50) мг/м³ 

37  

МИ ХВ-29.01-2018 

(ФР.1.31.2019.32595) 

индикаторные трубки 

Воздух рабочей зоны - - Углеводороды нефти  (50-4000) мг/м³ 

38  

МИ ХВ-20.01-2018 

(ФР.1.31.2019.32564) 

индикаторные трубки 

Воздух рабочей зоны - - Фенол (0,3-30) мг/м³ 

39  

МИ ХВ-31.01-2018 

(ФР.1.31.2019.32642) 

индикаторные трубки 

Воздух рабочей зоны - - Масла аэрозолей (0,25-50) мг/м³ 

40  

МИ ХВ-41.01-2018 

(ФР.1.31.2019.32679) 

индикаторные трубки 

Воздух рабочей зоны - - Озон (0,05-15,0) мг/м³ 

41  МУК 4.3.2756-10 
Производственные 

помещения 
- - 

Температура воздуха (минус 40 – 85) ºС 

Скорость движения воздуха (0,1 – 20) м/с 

Относительная влажность воздуха (10 – 98) % 

Нормируемые комплексные 

показатели микроклимата (ТНС-

индекс) 

(0,2 – 85) ºС 

Интенсивность теплового облучения (10 – 2500) Вт/м² 
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на 15 листах, лист 9 

№ п/п 

Документы, 

устанавливающие 

правила и методы 

исследований 

(испытаний), измерений 

Наименование 

объекта 

Код 

ОКПД 

2 

Код ТН 

ВЭД 

ЕАЭС  

Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

42  МУК 4.3.2812-10  Рабочие места - - 

Расчетный показатель  

Коэффициент естественной 

освещенности (КЕО) 

Показатели, необходимые для 

проведения расчета и определяемые 

инструментальными методами: 

естественная освещенности внутри 

помещения, наружная освещенность 

- 

Освещенность (1,0 - 200000) лк 

Коэффициент пульсации 

освещенности 
(1 – 100) % 

Прямая блескость Отсутствие/наличие 

Отраженная блескость Отсутствие/наличие 

Яркость (1 – 200000) кд/м² 

43  ГОСТ ISO 9612 Рабочие места - - 

Эквивалентный уровень звука за 8-

часовой рабочий день  
(22–145) дБА 

Уровень звукового давления в 

октавных полосах частот в диапазоне 

октавных полос со 

среднегеометрическими частотами от 

31,5 до 8000 Гц 

(22–145) дБ 

44  
ГОСТ 12.4.077 

(ультразвук) 
Рабочие места - - 

Уровень звукового давления в 

диапазоне частот 12,5 - 100 кГц  

 

(22–145) дБ 

45  

Руководство по 

эксплуатации 

шумомера- 

анализатора спектра 

ОКТАВА – 101А 

(инфразвук) 

Рабочие места - - 
Уровень звукового давления в 

диапазоне частот 2-16 Гц 
(22–145) дБ 
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на 15 листах, лист 10 

№ п/п 

Документы, 

устанавливающие 

правила и методы 

исследований 

(испытаний), измерений 

Наименование 

объекта 

Код 

ОКПД 

2 

Код ТН 

ВЭД 

ЕАЭС  

Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

46  
МИ Ш.ИНТ–01.01–2017 

(ФР.1.36.2017.26402) 
Рабочие места - - 

Эквивалентный уровень звука и 

эквивалентный уровень звукового 

давления за период оценки по 

составляющим интервалам  

(20–140) дБ 

47  
МИ Ш.СОБ–01.03–2017 

(ФР.1.36.2017.27209) 
Рабочие места - - 

Эквивалентный уровень звука и 

эквивалентный уровень звукового 

давления за период оценки по 

составляющим событиям  

(20–140) дБ 

48  
МИ А.ВБ–01.10–2017 

(ФР.1.36.2018.28924) 
Рабочие места - - 

Эквивалентный уровень звука и 

эквивалентный уровень звукового 

давления за период оценки по 

выборке. 

(20–140) дБ 

49  
МИ А.МП–01.10–2017 

(ФР.1.36.2018.28923) 
Рабочие места - - 

Максимальный уровень звука и 

пиковый уровень звука 
(20–140) дБ 

50  
МИ В.ИНТ–01.01–2017 

(ФР.1.36.2017.27208) 

Производственная 

(рабочая) среда. 

Вибрация локальная  

- - 

Эквивалентный корректированный 

уровень ускорения и эквивалентный 

уровень ускорения в полосе частот за 

период оценки по составляющим 

интервалам 

(60–170) дБ 

51  
МИ В.ИНТ–01.01–2017 

(ФР.1.36.2017.27208) 

Производственная 

(рабочая) среда. 

Вибрация общая. 

- - 

Эквивалентный корректированный 

уровень ускорения и эквивалентный 

уровень ускорения в полосе частот за 

период оценки по составляющим 

интервалам. 

(60 - 170) дБ 

52  ГОСТ 12.1.020  Рабочие места, зоны - - Уровень звука (22–145) дБА 
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на 15 листах, лист 11 

№ п/п 

Документы, 

устанавливающие 

правила и методы 

исследований 

(испытаний), измерений 

Наименование 

объекта 

Код 

ОКПД 

2 

Код ТН 

ВЭД 

ЕАЭС  

Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

пребывания экипажа 

и пассажиров 

морских и речных 

судов всех типов и 

назначений 

Уровни звуковых давлений в октавных 

полосах со средне геометрическими 

частотами от 63 до 8000 Гц 

(22–145) дБ 

53  ГОСТ 31191.1  

Производственная 

(рабочая) среда. 

Вибрация общая. 

- - 

Уровень виброускорения в 

третьоктавных полосах частот (0,5 – 

80) Гц 

(61 - 170) дБ 
(относительно 1•10-6 м•с-2) 

Корректированные и эквивалентные 

корректированные уровни 

виброускорения 

(61 - 170) дБ 

54  ГОСТ 12.1.047 

Производственная 

(рабочая) среда. 

Морские и речные 

суда. Вибрация 

общая. 

- - 

Уровень виброускорения в 

третьоктавных полосах частот (0,5 – 

80) Гц 

(61 - 170) дБ 
(относительно 1•10-6 м•с-2) 

Корректированные и эквивалентные 

корректированные уровни 

виброускорения 

(61 - 170) дБ 

55  МУК 4.3.3213-14 

Рабочие места, зоны 

пребывания экипажа 

и пассажиров 

морских и речных 

судов всех типов и 

назначений.  

Вибрация общая. 

- - 

Уровень виброускорения в 

третьоктавных полосах частот (0,5 – 

80) Гц 

(61 - 170) дБ 
(относительно 1•10-6 м•с-2) 

Корректированные и эквивалентные 

корректированные уровни 

виброускорения 

(61 - 170) дБ 

56  МУК 4.3.3212-14 

Рабочие места, зоны 

пребывания экипажа 

и пассажиров 

морских и речных 

судов всех типов и 

назначений.  

Шум. 

- - 

Уровень звука (22–145) дБА 

Уровни звуковых давлений в октавных 

полосах со средне геометрическими 

частотами от 63 до 8000 Гц 

(22–145) дБ 
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на 15 листах, лист 12 

№ п/п 

Документы, 

устанавливающие 

правила и методы 

исследований 

(испытаний), измерений 

Наименование 

объекта 

Код 

ОКПД 

2 

Код ТН 

ВЭД 

ЕАЭС  

Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

57  МУК 4.3.3214-14 

Рабочие места, зоны 

пребывания экипажа 

и пассажиров 

морских и речных 

судов всех типов и 

назначений.  

Электромагнитные 

поля. 

- - 

Напряженность электрического поля 

(промышленная частота 50Гц) 
(0,42 - 100000) В/м 

Напряженность магнитного поля 

(промышленная частота 50Гц) 
(0,005 - 5000) А/м  

Магнитная индукция (0,1 – 1999) мТл 

Напряженность электростатического 

поля 
(0,3 – 180) кВ/м 

Напряженность электрического 

поля электромагнитных излучений 

радиочастотного диапазона: 

  

на частотах от 0,03 МГц до 0,05 МГц; (0,5 – 575) В/м 

на частотах от 0,05 МГц до 300 МГц; (0,5 – 500) В/м 

Напряженность магнитного поля 

электромагнитных излучений 

радиочастотного диапазона: 

  

на частотах от 0,03 МГц до 0,05 МГц (0,05 – 8) А/м 

на частотах от 0,05 МГц до 0,07 МГц (0,05 – 8) А/м 

на частотах от 0,07 МГц до 3 МГц (0,05 – 8) А/м 

на частотах от 3 МГц до 50 МГц (0,05 – 8) А/м 

58  ГОСТ 31192.1 

Производственная 

(рабочая) среда. 

Вибрация локальная. 

- - 

Уровень виброускорения в октавных 

полосах частот (5,6 – 1400) Гц 
(62 - 170) дБ 

(относительно 1•10-6 м•с-2) 

Корректированные и эквивалентные 

корректированные уровни 

виброускорения 

(62 - 170) дБ 

59  Р 50.2.053-2006 
Производственные 

помещения 
- - 

Энергетическая освещенность 

(интенсивность) ультрафиолетового 

излучения: 

  

в длинноволновой спектральной части 

диапазона УФ-А (315….400) нм; 
(10 – 60000) мВт/м² 

http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70550730&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70105520&sub=100000
http://ivo.garant.ru/document?id=70105520&sub=100000
http://ivo.garant.ru/document?id=70105520&sub=100000


на 15 листах, лист 13 

№ п/п 

Документы, 

устанавливающие 

правила и методы 

исследований 

(испытаний), измерений 

Наименование 

объекта 

Код 

ОКПД 

2 

Код ТН 

ВЭД 

ЕАЭС  

Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

в средневолновой спектральной части 

диапазона УФ- В (280….315) нм; 
(10 – 60000) мВт/м² 

в коротковолновой спектральной 

части диапазона УФ- С (200….280) нм. 
(1,0 – 200000) мВт/м² 

60  
СанПиН 2.5.2/2.2.4.1989-

06 (Приложение 1) 

Рабочие места, 

общественные, 

жилые помещения и 

зоны отдыха 

плавсредств и 

морских сооружений 

- - 

Напряженность электрического поля 

(промышленная частота 50Гц) 
(0,42 - 100000) В/м 

Напряженность магнитного поля 

(промышленная частота 50Гц) 
(0,005 - 5000) А/м  

Магнитная индукция (0,1 – 1999) мТл 

Напряженность электростатического 

поля 
(0,3 – 180) кВ/м 

Напряженность электрического 

поля электромагнитных излучений 

радиочастотного диапазона: 

  

на частотах от 0,03 МГц до 0,05 МГц; (0,5 – 575) В/м 

на частотах от 0,05 МГц до 300 МГц; (0,5 – 500) В/м 

на частотах от 300 МГц до 500 МГц; (0,5 – 500) В/м 

на частотах от 500 МГц до 700 МГц; (0,5 – 500) В/м 

на частотах от 700 МГц до 1000 МГц; (0,5 – 425) В/м 

на частотах от 1000 МГц до 1200 МГц; (0,5 – 425) В/м 

на частотах от 2400 МГц до 2500 МГц; (0,5 – 60) В/м 

Напряженность магнитного поля 

электромагнитных излучений 

радиочастотного диапазона: 

  

на частотах от 0,03 МГц до 0,05 МГц (0,05 – 8) А/м 

на частотах от 0,05 МГц до 0,07 МГц (0,05 – 8) А/м 

на частотах от 0,07 МГц до 3 МГц (0,05 – 8) А/м 

на частотах от 3 МГц до 50 МГц (0,05 – 8) А/м 
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на 15 листах, лист 14 

№ п/п 

Документы, 

устанавливающие 

правила и методы 

исследований 

(испытаний), измерений 

Наименование 

объекта 

Код 

ОКПД 

2 

Код ТН 

ВЭД 

ЕАЭС  

Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

61  ГОСТ 12.1.006 Рабочие места - - 

Напряженность электрического 

поля электромагнитных излучений 

радиочастотного диапазона: 

  

на частотах от 0,06 МГц до 300 МГц; (0,5 – 500) В/м 

на частотах от 300 МГц до 500 МГц; (0,5 – 500) В/м 

на частотах от 500 МГц до 700 МГц; (0,5 – 500) В/м 

на частотах от 700 МГц до 1000 МГц; (0,5 – 425) В/м 

на частотах от 1000 МГц до 1200 МГц; (0,5 – 425) В/м 

на частотах от 2400 МГц до 2500 МГц; (0,5 – 60) В/м 

Напряженность магнитного поля 

электромагнитных излучений 

радиочастотного диапазона: 

  

на частотах от 0,06 МГц до 0,07 МГц (0,05 – 8) А/м 

на частотах от 0,07 МГц до 3 МГц (0,05 – 8) А/м 

на частотах от 3 МГц до 50 МГц (0,05 – 8) А/м 

62  

Руководство по 

эксплуатации  

«Динамометр ДПУ-0,1-

2. Руководство по 

эксплуатации». 

Тяжесть трудового 

процесса 
- - Статические растягивающие усилия (0,005-0,1) kN 

63  
Р 2.2.2006-05 

Приложение 15 

Тяжесть трудового 

процесса  
- - 

Физическая динамическая нагрузка  (5-300000) кг*м 

Масса поднимаемого и 

перемещаемого груза  
(0,1 – 100) кг 

Статическая нагрузка (5-300000) кг*с 

Угол наклона корпуса тела работника (10-180) ° 

Длина пути перемещения груза, 

перемещение в пространстве 
(0,04-20) м 
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на 15 листах, лист 15 

№ п/п 

Документы, 

устанавливающие 

правила и методы 

исследований 

(испытаний), измерений 

Наименование 

объекта 

Код 

ОКПД 

2 

Код ТН 

ВЭД 

ЕАЭС  

Определяемая характеристика 

(показатель) 
Диапазон определения 

Время (удержания груза, количество 

стереотипных рабочих движений, 

количество наклонов за рабочий день 

или смену) 

(1-35999) с 

64  
Р 2.2.2006-05 

Приложение 16 

Напряженность 

трудового процесса 
- - 

Время (длительность) процесса 

(выполнения единичной операции, 

работы с оптическими приборами, 

нагрузки на голосовой аппарат, 

нагрузка на слуховой анализатор, 

сосредоточенного наблюдения, 

активного наблюдения за ходом 

производственного процесса, 

пассивного наблюдения за ходом 

производственного процесса, 

плотность сигналов (световых, 

звуковых) и сообщений в единицу 

времени, число производственных 

объектов одновременного 

наблюдения, число элементов 

(приемов), необходимых для 

реализации единичной операции) 

(1-35999) с 
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